
Cubiere in EPS con coperchio a norma UNI EN 12309-1:2002
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%

°C

Imballo standard Pacco nr

Nessuna
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Assorbimento d'acqua per capillarità Nullo

Durabilità Illimitata

45
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Temperatura limite di utilizzo 80
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Nota bene:

Le indicazioni sopra riportate sono basate sulle nozioni e le esperienze fino ad oggi acquisite. Esse non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. Nell'impiego dei prodotti si debbono sempre tenere presenti le

specifiche condizioni di ogni singolo caso, in particolare gli aspetti tecnici, fisici e giuridici delle costruzioni.

RISPARMIARE ENERGIA, TUTELARE L'AMBIENTE

Precauzioni sanitarie per l'utilizzo (maschere, guanti, ecc.)

Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione  ≤ 2

Tossicità

Massa volumica apparente ≥ 25

Dimensioni interne 150 x 150 x 150

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo 75

Dimensioni esterne 236 x 236 x 221

Cubiera per provini calcestruzzo

CUBIERA 

Dati Tecnici

Atossico

Caratteristiche Unità di misura Cubiera


