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Fondata nel 2015 Ado Floor, fa parte di ADO Group, 
uno dei principali gruppi industriali della 
Turchia. 

Il Gruppo ADO è localizzato su un’area 
industriale di oltre 610.000 metri quadrati in 
Antalya e opera in oltre 80 Paesi. 

Dal 2016 Ado Floor produce pavimenti in LVT e 
SPC su un’area complessiva di 25.000 m2.

ADO Floor dispone delle più avanzate tecnologie 
produttive disponibili nel campo dei pavimenti 
resilienti ed è in grado di proporre una vasta 
gamma di prodotti di elevato livello qualitativo.

ADO FLOOR

ADO Floor è l’unico produttore turco di pavimenti in LVT e SPC, con una 
capacità produttiva di oltre 6.000.000 di metri quadrati/anno.
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NEXT GENERATION
SPC LAYERS S P C  è  l a  t e c n o l o g i a  d e l  f u t u r o ,  

u t i l i z z a  "Stone Polymer Composite" per 
la produzione di pavimenti resilienti 
idrofughi ed ignifughi. 

I pavimenti ADO Floor SPC sono costituiti 
da 5 strati, tra cui un film speciale che 
protegge dai raggi solari, dai graffi e dagli 
urti. 

Le doghe – dallo spessore di 5 mm –
hanno un sistema di incastro "a click" per 
la massima facilità di installazione. 



Il pavimento 
SPC

ADO Floor SPC è  un  p a v imen t o  r e s i l i e n t e  d i  u l t ima  g ene ra z i o ne  a  b a s e  d i  
s o s t a n z e  m ine ra l i  n a t u ra l i  m i s c e l a t e  c on  p o l ime r i  ve r g i n i  e  p r i v i  d i  
s o s t a n z e  no c i ve .  

G ra z i e  a l l a  l o r o  c ompos i z i o ne  s ono  e s t r emamen t e  s t a b i l i  e  r e s i s t e n t i .

I principali vantaggi di ADO Floor SPC sono:

- Res i s t enza - Basso  spesso re
- S tab i l i t à  d imens i ona l e - Ind i s t ru t t i b i l i
- 100% eco l og i c i - Fa c i lmen te  r i c i c l ab i l i
- 100% i d ro repe l l en t i - Ign i fugh i  C l a s se  B - f l
- Posa  a  se cco  senza  co l l a - Fac i lmen te  r i c i c l ab i l i
- Ba sso  spesso re - P r i v i  d i  sos tanze  noc i ve



A N T I B A C T E R I A L

W A T E R P R O O F5 MM



PRESTAZIONI 
ECCEZIONALI

Resistenti all’umidità

Ignifughi in classe BFL – S1 (EN13501-1)

Grande stabilità Dimensionale (<0,15%)

Antibatterici

Privi di PCP (Pentaclorofenolo)

Ottimo isolamento termico e sonoro

Resistenza a graffi – urti – macchie – abrasioni

Resistenza a raggi UV (classe 7)

Bassa emissione di composti organici (classe A+)

Posa a secco estremamente facile, rapida, 
pulita e silenziosa

Indicato in caso di riscaldamento a pavimento

Riciclabile al 100%

Non contiene colle, resina o altri elementi dannosi 
alla salute e all’ambiente

La più avanzata tecnologia al servizio del comfort, della sicurezza e della salute



Posa estremamente facile, rapida, pulita e 
silenziosa. 

Sistema «a click» sui 4 lati

Tappetino IXPE su tutti le doghe

Posa a secco senza uso di colla

Particolarmente indicato in caso di 
riscaldamento a pavimento

Riciclabile al 100%

Non contiene colle, resina o altri elementi 
dannosi alla salute e all’ambiente

Caratter ist iche  
Tecniche



La  nuova  co l lez ione  SPC d i  ADO Floor è progettata per un utilizzo sia in ambito residenziale 
che in ogni ambiente commerciale.

La Collezione SPC ADO Floor abbina lo stile dell’ampia gamma di decorativi disponibili 
al comfort, alla versatilità e alla resistenza dei pavimenti resilienti.
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Bar e
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Uffici Pubblici
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A M B I T I  D I  U T I L I Z Z O

Aeroporti

Stazioni 
ferroviarie



R E S IDE NZIALE

L’installazione dei pavimenti SPC ADO 
Floor è semplice, veloce, pulita e a 
secco. 

I decorativi della nostra collezione 
seguono le tendenze più attuali per 
creare un ambiente caldo e di stile. 

I nostri pavimenti sono ideali per 
preservare il comfort, la salute e la 
sicurezza degli ambienti. 



C O MME R C IA L E
& PUBBLICO

La tecnologia Rigid Core dei pavimenti 
SPC ADO Floor garantisce ottime 

performances:

resistente all ’umidità 

resistente al fuoco (Classe B f l – S1)

antibatterico

Ottimo isolante acustico e termico

SPC ADO Floor unisce estetica, sicurezza e 
comfort per l’ambiente di lavoro. 

Grazie a queste caratteristiche SPC ADO 
Floor è perfetto per l’utilizzo in Uffici, 

Negozi, Hotels, Bar e Ristoranti, Scuole, 
Ospedali, Palestre, Uffici Pubblici, Aree ad 

altissima densità di traffico (Aeroporti, 
Centri Commerciali, ecc).



ADO Floor SPC – SCHEDA TECNICA

SPECIFICHE
PRODOTTO

STANDARD SPC Fortika Click
4mm + 1 IXPE

Spessore totale ISO 24337 4,00 mm + 1,00 mm IXPE

Spessore strato 
di usura

0,55 mm 

Densità EN ISO 23997 7140 Kg/m2

Classe di utilizzo EN 16511 Classe 23 / Classe 34

Formato doghe ISO 24337 2286 x 1219,2 mm

Packaging 8 doghe/confezione

Materassino 
fonoassorbente

1,00 mm IXPE

SPECIFICHE
PRODOTTO

STANDARD SPC Fortika Click
4mm + 1 IXPE

Classe di utilizzo EN 16511 Classe 23 / Classe 34

Trattamento UV SI

Resistenza alla 
Luce

EN ISO 105-B02 6-7

Stabilità 
Dimensionale

EN ISO 23999 ≤0,15%

Reazione al 
Fuoco

EN 13501-1 BFL-S1

Idrofugo SI



ADO Floor SPC – SCHEDA TECNICA

SPECIFICHE
PRODOTTO

STANDARD SPC Fortika Click
4mm + 1 IXPE

Resistenza 
impatto

EN 13329 Annex F > 1800 mm

Impronta residua ISO 24343-1 ≤0,05 mm

Resistenza 
abrasioni
Resistenza 
micrograffi
Resistenza 
macchie

EN 13329 Ann. E

EN 16094

EN 438-2

≥ 4000 cicli

MSR-A2

Groups 1 - 3: grade 5

Resistenza 
piedini dei mobili
Resistenza sedie 
con ruote

EN 424

ISO 4918 - EN 425

Nessun danno

Nessun cambiamento

Tenuta 
dell’incastro

ISO 24334 Lato lungo: 3.4 kN/m
Lato corto: 3,6 kN/m

SPECIFICHE
PRODOTTO

STANDARD SPC Fortika Click
4mm + 1 IXPE

Resistenza a 
scivolamento

DIN 51130
EN 13893

R9
μ≥ 0,30 DS

Resistenza termica EN 12664 0,0177 m2 K/W

Riduzione rumore da 
impatto

EN ISO 717-2 19 dB

Accumulo elettricità 
statica

EN 1815 ≤2kV

Riscaldamento a 
pavimento

Max. 29° C

Formaldeide
Floor Score

EN 717-1:2014
Indoor Air Quality Certified to 
SCS-EC10.3-2014 v4.0

E1
SCS-FS-05915


