
  

 

 manuale d'uso  

Motoseghe universali per lavori privati intensivi 

141 S / MT 4100 S (Euro 2)   

 

 zoom 

Potenza/Cilindrata 2,5 HP - 1,.8 kW/39,0 cm³ 

Lunghezza barra 41 cm / 16'' 

Catena (passo x 
spessore) 3/8''x.050'' special 

Pompa olio automatica / portata nulla 
al minimo 

Cap. serb. 
olio/carburante 0,22 L/0,32 L 

Peso 4,2 Kg 

Modello 141 S non disponibile per il mercato italiano 

Dati e figure non sono vincolanti per le 
caratteristiche dei materiali forniti in quanto i prodotti sono 
soggetti a continui miglioramenti tecnici. I dati riguardanti il 
pratico impiego dell'equipaggiamento e quelli delle 
caratteristiche tecniche, così come descritti, possono subire 
variazioni senza preavviso. 

Accessori
Ø 5/32'' - 4,0 mm adatto per catene tipo 91 VG, 91 S, 90 VG, 25 

AP, 91 PL
Lunghezza 35 cm

Lunghezza 40 cm

lunghezza 6'' - 150 mm

Abbigliamento
Giacca protezione antitaglio

Pantalone protezione antitaglio

Salopette protezione antitaglio

Casco protettivo professionale

Cuffie antirumore

Stivali forestali antitaglio

Scarponi forestali antitaglio

Gambali protezione antitaglio

Manichette protezione

Guanti professionali antitaglio

Pantalone professionale con protezione antitaglio

Guanti professionali antitaglio con manichetta e polsino
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