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PROFIX 30

Il prodotto

PROFIX 30 è un fondo a base di resine acriliche 
micronizzate in dispersione acquosa in grado 
di penetrare in profondità nel supporto rea-
lizzando un elevato effetto consolidante e di 
omogeneizzazione dell'assorbimento.

Dove si impiega

Preparazione di supporti minerali o sintetici, sia esterni che interni, prima dell’applicazione di 
successivi rivestimenti, finiture o impermeabilizzanti.
Particolarmente indicato per:

vecchi intonaci a base cemento o calce, specie se ammalorati, sfarinanti o indeboliti;
superfici con finiture sintetiche, rivestimenti al quarzo o verniciature plastiche;
superfici in calcestruzzo;
massetti vecchi o polverosi.
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PROFIX 30

I vantaggi

Elevato potere di penetrazione ed effica-
ce effetto consolidante, anche in caso di 
supporti poco porosi;
regola l’assorbimento del supporto faci-
litando la stesura delle successive appli-
cazioni;

elimina la polverosità dei supporti minerali;
incrementa l’adesione al supporto di rive-
stimenti, finiture ed impermeabilizzanti;
essendo inodore e privo di solventi ne 
è consentita l’applicazione in ambienti 
chiusi e poco ventilati.

Caratteristiche fisiche e tecniche

Specifiche Valori

Aspetto liquido biancastro

Peso specifico 1 kg/l

Viscosità (+20°C ≠ 2 - 100 rpm) 20 mPa x s

Tempo di lavorabilità a +20°C 30’

Residuo secco 30% circa

Temperatura di applicazione +5°C +30°C
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Preparazione e messa in opera

Preparazione delle superfici

Superfici con presenza di muffe, alghe 
e funghi
Rimuovere i microrganismi presenti ed idro-
lavare a fondo le superfici, attendere l’essica-
zione ed applicare una mano non diluita di 
trattamento disinfettante PROCLEAN (vedi 
relativa scheda tecnica). Dopo almeno 2-3 ore 
procedere con l’applicazione di PROFIX 30.

Intonaci ammalorati, sfarinanti o inde-
boliti
Rimuovere tutte le parti incoerenti o staccate 
con accurato idrolavaggio e ripristinare con 
malta fibrorinforzata FIBRO 20 (vedi relativa 
scheda tecnica) mantenendo umido il sup-
porto durante l’applicazione. Attendere alme-
no 24 ore dall’ultimazione dei rappezzi e, su 
tutte le superfici comprese quelle sfarinanti, 
applicare a supporto asciutto PROFIX 30.

Intonaci esistenti in buono stato, superfici 
con vecchie pitture o vecchi rivestimenti a 
spessore
Rimuovere tutte le parti incoerenti o staccate 
con spazzolatura e accurato idrolavaggio, a 
superficie asciutta applicare PROFIX 30.

Calcestruzzo vecchio o polveroso da im-
permeabilizzare con PLASTIVO
Scarificare le eventuali superfici che presen-
tano distacchi, anche parziali, efflorescenze e 
rimuovere polvere, olii o grasso.
Procedere quindi ad energico idrolavaggio. 
Provvedere alla pulizia dei ferri di armatura 
esposti, alla loro passivazione con SANOFER, 

al ripristino delle zone ammalorate utilizzan-
do FIBROMIX 40, FLEXOMIX 30 (vedi relative 
schede tecniche), avendo cura di mantenere 
umido il supporto durante l’applicazione. 
Attendere almeno 24 ore dall’ultimazione 
dei ripristini e applicare a supporto asciutto 
PROFIX 30.

Massetti vecchi o polverosi
Pulire con cura la superficie, rimuovere tutte le 
porzioni deteriorate e ripristinare con FLEXOMIX 
30 (vedi relativa scheda tecnica) avendo cura di 
mantenere umido il supporto durante l’applica-
zione. Attendere almeno 24 ore dall’ultimazione 
dei ripristini e, su tutte le superfici, applicare a 
supporto asciutto PROFIX 30.

Preparazione del prodotto
PROFIX 30 è diluibile fino al 10% con acqua 
in funzione del grado di assorbimento del 
supporto.

Applicazione
Agitare PROFIX 30 prima dell’uso e applicarlo 
uniformemente fino a rifiuto a pennello, rullo 
o a spruzzo, in una o più mani in funzione 
della diluizione effettuata, del grado di as-
sorbimento e caratteristiche del supporto.
Nel caso di applicazione in più mani, atten-
dere almeno 24 ore prima di procedere con 
la mano successiva.

Sovrapplicazione
Attendere l’assorbimento completo di PRO-
FIX 30 prima di procedere con l'applicazione 
dei rivestimenti, finiture o impermeabilizzanti 
successivi.
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PROFIX 30

Consumo e resa

0,2÷0,3 l/m2 a seconda della porosità del sottofondo.

Confezione e stoccaggio

Tanica da 5 l o da 25 l.

Lo stoccaggio del prodotto deve essere effettuato in ambiente asciutto evitando l’esposizione al gelo ed al 

calore (temperatura massima 40°C) e l’esposizione diretta al sole prima dell’applicazione.

Tempo di conservazione 24 mesi negli imballi originali.

Sicurezza

PROFIX 30 è un prodotto atossico. È consigliato l’uso di mascherina e guanti durante il lavoro. In caso di contatto 

accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

SC
H

ED
A

 T
EC

N
IC

A
 3

7
EN

S
0

6
0

0
W

0
5

/1
5

Avvertenze

Non applicare PROFIX 30 su superfici bagnate.

Non applicare PROFIX 30 su superfici totalmente inassorbenti (es.metalli, ceramiche, manti impermeabili 

esistenti).

Non applicare PROFIX 30 su supporti freschi e tendenzialmente alcalini.

Non applicare PROFIX 30 con temperature superiori a +30°C od inferiori a +5°C.

Il tempo di attesa di 24 ore fra mani successive di PROFIX 30 può variare in funzione delle condizioni di tem-

peratura ed umidità.

Proteggere dalla pioggia fino ad assorbimento avvenuto.

Pulizia

Pennelli, rulli o attrezzature per lo spruzzo (airless) si puliscono, prima dell’essiccazione di PROFIX 30, con acqua.


