
Nastro adesivo su un lato - 
Permo® HDDati tecnici

Dati tecnici

Spessore 					     ca. 0,4 mm

Materiale di supporto 				    velo in polipropilene

Temperatura di applicazione 			   a partire da +5°C

Resistenza termica 				    da +5°C a +90°C

Resistenza ai raggi UV 				   fino a 4 mesi in caso di esposizione diretta ai raggi solari

Esposizione agli agenti atmosferici 			  1 mese max.

Resistenza all’invecchiamento 			   i collanti acrilici non essiccano e non si spaccano/elasticità 

					     e potere incollante durevoli

Durata a magazzino 				    almeno 1 anno nel cartone originale a una temperatura ≤30°C

Con riserva di modifiche tecniche. 05/2009. 

Prodotto
nastro adesivo su un lato
 
Materiale
colla acrilica priva di cloro, 
solventi, formaldeide e
ammorbidenti

Colore
grigio

Larghezza del rotolo 
80 mm

Lunghezza del rotolo 
30 m

Confezione
10 rotoli/cartone = 300 m

Codice prodotto
KU 0130

Campi di applicazione
Permo® HD è la soluzione ideale per incollare tra loro guaine 
traspiranti nelle zone di sovrapposizione o di giunzione. Il na-
stro adesivo Permo® HD ripara anche piccoli danni o fessure
nelle guaine sottotetto e sottomanto.

Il nastro adesivo su un lato con velo traspirante Permo® come 
materiale di supporto e una potente colla acrilica è particolar-
mente adatto all’uso sulle membrane traspiranti sul tetto e in 

facciata. La base deve essere asciutta e priva di polveri e grassi.

Si prega di attenersi alle istruzioni per la posa Klöber.

Accessori professionali
per il tetto

Klöber Italia S.r.l.
Via Miles 9/10
I-20040 Cavenago di Brianza (MI)
Tel. +39 (0)2 95 33 53 01
Fax +39 (0)2 95 33 53 00
www.kloeber.it
info@kloeber.it
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