MALTA REFRATTARIA A PRESA RAPIDA

DESCRIZIONE:

MALTA REFRATTARIA e una malla cementizia a presa rapida, pronta alfuso con effetlo tixotropico.

E composta da cementi speciall, argille ed additivi vari. Presenta un'oltima resistenza al calore ed una forte adesione al supporto.
Puod essere applicata su tutli i supporti cernentizi, mationi, ecc.

MALTA REFRATTARIA fa presa in un'ora ed indurisce in sef ore.

IMPIEGHI:

MALTA REFRATTARIA viene utilizzala per il moniaggio di caminett, formi, barbecues, canne furnarie, cappe, mattoni refraltari e
pertutti { lavori dove sia richiesta un'otfima resistenza al calore,

La sua particolare composizione permette di otfenere resistenze meccaniche elevate anche a brevi stagionature.

MALTA REFRATTARIA pud essere usata per spessori fino ad un massimo df 4 cm.

APPLICAZIONI:

MALTA REFRATTARIA si prepara mlsce!endo un sacco da kg. 10 con circa 3.5 itri of acqua pulita e si mescola per afcuni minuti
£on cazzuola o spatola, fino ad oftenere un impasto amogeneo e privo df grumi.

Preparare una quantila di malta necessaria per circa 30 minuti di lavoro,

il stipporto dovra essere perfettamente pulito, compatio, esente da polvere, ece...

Bagnare a saturazione con acqua il supporto ed | mationi, affinché non assorbano lacqua della malta.

* Eventuali ristagni d'acqua vanno eliminati al momento delf ‘applicazione.

Applicare la malta con cazzuola o spatola, Continuare a bagnare per qualche ora le parti trattate che tendono ad asciugarsi
maggionmente. Accendere gradualmente if primo fuoco solamente dopo alcuni giomi dalfinstaliazione.

CARATTERISTICHE:
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CONFEZIONI:
Sacco multistrato da kg 10.

CONSUNMI:
1.9 kg/mag ogni milimetro di spessore.

STOCCAGGIO:
Immagazzinare il prodotlo in ambiente riparaio ed asciuflo e neglf imballi ben chiusi,
Cosi mantenuto conserva le sue caratteristiche per 12 mesi.

AVVERTENZE:
Tutti off attrezzi impiegali per la posa in opera of MALTA REFRATTARIA, possorio essere lavall con acqua prima delfindurimento.




