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 POLYMANT 35 SPECIAL 5 mm 

 

 

FORMATO Bobina 

DIMENSIONI 1,50 x 50 mt ( 75 mq a rotolo ) 

PESO 0,17 Kg/m2 

SPESSORE 5 mm. 

Q.tà  per BANCALE  

 

DESCRIZIONE 

Polietilene reticolato chimico poliolefinico a celle chiuse al 100%, con densità 35 Kg/m3, colore verde, a basso modulo elastico e 
superficie liscia. La reticolazione chimica conferisce  una particolare struttura elastica, fondamentale per un ottimo isolamento 
acustico al calpestio. È un prodotto con speciali caratteristiche meccaniche ed è adatto a carichi medi con una elasticità variabile al 
variare del peso soprastante. Si posa sul solaio con facilità, in combinazione con Superfascia AD ed è saldabile nelle giunzioni  con 
banda adesiva Rotocell AD.   
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COMPRESSIBILITA’ (UNI EN 12431) 

Compressibilità 

[mm] 

Livello di 

compressibilità 

0,3 CP2 

 

RIGIDITA’ DINAMICA (UNI EN 29052-1) 

S’t 

[MN/m3] 

f r media 

[Hz] 

28 59 

N.b. I certificati del prodotto possono essere consultati e scaricati dal nostro sito internet oppure richiesti al nostro ufficio tecnico. 

VOCE DI CAPITOLATO 

Manto anticalpestio in polietilene reticolato chimico poliolefinico a celle chiuse al 100%, spessore 5 mm., di colore verde, con densità 
35 Kg/m3 a basso modulo elastico. Il prodotto viene fornito in rotoli da 1,5 X 50 mt. La posa deve essere effettuata per accostamento e 
la sigillatura delle giunzioni avviene attraverso la posa della striscia adesiva Rotocell AD. Il prodotto deve essere perfettamente 
accostato alla fascia perimetrale Superfascia AD. Lo strato sul quale va disteso il prodotto dovrà essere perfettamente asciutto. 

MODALITA’ DI POSA 

Il POLYMANT 35 Special va steso su una superficie di posa priva di asperità  e perfettamente asciutta e i lembi del prodotto devono 
essere ben accostati ( non sormontati ). La giunzione deve essere sigillata utilizzando la nostra striscia adesiva ROTOCELL AD . Il 
materiale deve essere perfettamente appoggiato alla fascia perimetrale SUPERFASCIA AD già posata in precedenza.  

Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega di consultare il nostro “Manuale professionale di posa dei prodotti da calpestio” oppure 
contattare il nostro ufficio tecnico. 

SPECIFICHE 

Questo documento non costituisce specifica. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all’impiego previsto. 


