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FASCIA POLYCELL 22 N-AD

DESCRIZIONE

Fascia perimetrale in polietilene espanso estruso densita 22 kg/ms, colore bianco, a densita controllata, prodotta senza CFC e HCFC.
Il prodotto & adatto alla desolidarizzazione del massetto e del pavimento dalle partizioni verticali, impedendo di fatto la creazione di
dannosi ponti acustici. Il prodotto va posato in continuo senza interruzioni ; la fascia in eccesso dovra essere tagliata solamente
dopo la posa del rivestimento finale. La fascia Polycell 22 puo essere anche adesiva nella versione AD.

Per_qualsiasi_ulteriore chiarimento si prega di consultare il nostro “Manuale professionale di posa dei prodotti da calpestio”
oppure contattare il nostro ufficio tecnico.

Spessore (mm) Altezza (cm) | Lunghezza rotolo (ml) | Q.ta per confezione (ml)
3 10 100 1500
3 15 100 1000
3 20 100 700
5 10 100 1500
5 15 100 1000
5 20 100 700
8 10 60 900
8 15 60 600
8 20 60 420
10 10 50 750
10 15 50 500
10 20 50 350

ATTENZIONE: Questo documento non costituisce specifica. Sara cura dell’ utilizzatore stabilire se il prodotto & adatto all'impiego previsto.
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