
Descrizione :
POLO POLIESTERE ALTA VISIBILITÀ

Taglie :
M - L - XL - XXL

Colori :
Arancio fluo - Giallo fluo

Descrittivo:
Polo segnaletica riflettente classe 2 fluorescente maglia 100% poliestere. Collo con bordino a costine grigio con bordino di
colore abbinato alla polo. Apertura con bottoni. Maniche corte. Bande retro-riflettenti cucite in color argento, montate in
verticale e parallelo.

Materiali :
Maglia « bird eye », 100 poliestere 160 gr/m².
Collo e bordino a costine, 100% poliestere
Bande retro-riflettenti cucite in colore argento, 50 mm. Montaggio verticale e parallelo.
Manutenzione : 25 lavaggi massimi a 40°C.

Istruzioni per l'uso :
Abbigliamento segnaletico da lavoro che permette d'essere perfettamente visibili di giorno e di notte alla luce dei fari
all'esterno

Limiti d'uso :
Non utilizzare oltre il proprio campo d'utilizzo definito nelle istruzioni di cui sopra. Prima di indossare tale capo, verificare che
non sia né sporco né usato, cosa che comporterebbe una diminuzione della propria efficacia. Assicurarsi che la fascia
retro-riflettente grigia sia posizionata all'esterno del capo d'abbigliamento. e chiudere il abbigliamento affinchè ci sia una
continuità su quest'ultimo. Non deve essere indossato insieme ad altri capi che possano ridurne la superficie visibile. Tale
capo non contiene sostanze conosciute come agenti cancerogeni, né tossici, né suscettibili di provocare allergie alle persone
sensibili. Se il materiale di protezione è danneggiato, gettare il capo.

Istruzioni di stoccaggio :
Conservare nella confezione d'origine al riparo dalla luce e dall'umidità.

Istruzioni di pulizia / di manutenzione :
Lavare al contrario, far asciugare immediatamente dopo il lavaggio. Temperatura di lavaggio 40°C (numero di lavaggi
massimo autorizzato vedi etichetta di composizione del vestito), trattamento meccanico ridotto, risciacquo a temperatura
progressivamente decrescente, centrifuga ridotta. Cloro escluso. Non stirare, il trattamento a vapore presenta dei rischi. Non
pulire a secco, non smacchiare con solventi. Non asciugare con l'asciugatrice a tamburo rotante. Non mettere in ammollo.
Non utilizzare smacchiatori con alta alcalinità, o detergenti a base di solventi o micro emulsioni, ne agenti sbiancanti.
Questo indumento deve imperativamente essere eliminato rispettando le procedure interne di istallazione, la legislazione in
vigore e le regole di rispetto ambientale.

Prestazioni :
Conforme ai requisiti della direttiva 89/686, specialmente in termini di ergonomia, innocuità, comfort, aerazione e morbidezza
ed alle norme europee EN340:2003 e EN471:2003/A1:2007 (2,2) , abbigliamento segnaletico ad alta visibilità per uso
professionale.
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• EN471:2003
/A1:2007

Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e requisiti

2 : Classe dell'abito (da 1 a 3)
2 : Livello di performance del materiale retro-riflettente (da 1 a 2)
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