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LAMIERA GRECATA
ALG 960-35

LAMIERA GRECATA ALG960-35 SUREHESTAANCEEEER

Lamiera grecata in acciaio zincato ANTICONDENSA ED ANTIROMBO
Copertura utile 960mm — h35

ALG 960-35
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SPESSORI (mm) COLORAZIONI (RAL) LUNGHEZZE (mm)
Acciaio 6/10 KG/MQ. 6,13
Alluminio 7/10 KG/MQ. 2,43 zincato

bianco grigio (9002)
rosso siena  (3009)
Spessori, Colorazioni e Lunghezze disponibili da testa di moro (8017)
verde muschio (6005)
rosso coppo  (8004)

4000 - 5000 - 6000 - 7000
a misura su ordinazione

verificare al momento dell’ordine

silver (9006)
La lamiera grecata ALG960-35 con feltro anticondensa DRIPSTOP
ANT/??MBO offre un mezzo per intrappolare I'umidita. DRIPSTOP trattiene
/ \\ 'umidita fino a quando le condizioni ritornano al di sotto della fase
di rugiada e viene rilasciata nell’aria sotto forma di umidita

viene applicato al pannello metallico nel processo di profilatura.

Come risultato, DRIPSTOP arriva al cantiere gia operativo e

impostato per essere installato immediatamente con i pannelli di
ANTICONDENSA copertura. DRIPSTOP é resistente all’invecchiamento e fornisce
anche un ulteriore livello di protezione contro la corrosione.

& normale. |l feltro anticondensazione DRIP STOP é autoadesivo e

5$v¢.2::»‘0‘i¢éb'z¢f’:° DRIPSTOP & un nome di cui ci si pud fidare. 15 anni di esperienza in
&"" “% tutte le condizioni climatiche del mondo ci hanno aiutato a

sviluppare un prodotto eccellente. DRIPSTOP puo essere utilizzato
praticamente in qualsiasi ambiente (struttura) in cui la
condensazione costituisce un problema.
ECOLOGICO Caratteristiche tecniche

Infiammabilita A2-s1, dO (EN 13501-1)
Resistenza ai batteri

Riduzione del rumore (rumore della pioggia, rumore di attivita al
coperto)
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