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Descrizione Applicazione Dati Tecnici

Knauf Fugenkleber è l’adesivo idoneo 
all’incollaggio dei bordi delle lastre in gessofibra 
Knauf Vidiwall.
Scheda di sicurezza disponibile su www.knauf.it

Applicare il collante Knauf Fugenkleber sul bordo 
della lastra già posata.
Posare la lastra adiacente, spingere verso il 
bordo dove è stata applicata il collante Knauf 
Fugenkleber (Fuga < 1 mm) e avvitare.
Eliminare con una spatola la colla in eccesso 
(tempo fino a 1 h).

Consumo   ca. 20 ml/m2

   (d=12,5 mm)
Tempo di lavorazione  ca. 20 min.
Temperatura di lavorazione min. +8

Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi Terme (FI) 
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

www.knauf.it

knauf@knauf.it

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. 
di Castellina Marittima (PI). Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf s.a.s. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie 
necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.
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Il nome del prodotto riportato sulla presente scheda tecnica è da considerarsi una denominazione commerciale.Il nome originale del prodotto, riportato sull’etichetta e sulle Dichiarazioni di Prestazione è Fugenkleber, ed è prodotto da Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, azienda del Gruppo Knauf.
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