
Setaccio Passante (% peso)
1 99

0,500 35
0,250 2
0,063 0,1

SABBIA ESSICCATA SILICEA TIPO 510
CLASSICA DEL  F IUME PO

CARATTERIST ICHE: NORMATIVA

Applicazioni:
• Usata per la sabbiatura di superfici quali vernici, 
intonaci, muri e lamiera.
• Ideale anche per il confezionamento di malte e intonaci 
premiscelati.
• Adatta per l’intasamento dei giunti nella posa dei 
masselli autobloccanti.

UNI EN 12620 UNI EN 13139

Dimensioni:      0,5 ÷ 1 mm  

Granulometria:

Peso del sacco in polietilene: 25 Kg
Sacchi per ogni pallet: n° 70
Peso del pallet: 1750 Kg

Descrizione prodotto: 
Sabbia silicea, lavata, ciclonata, 
vagliata, essiccata e selezionata, 
proveniente solo da cave di 
sabbia finalizzate alla 
riqualificazione delle aree 
golenali del fiume Po.

Disponibile anche in BigBag
da circa 1 m3 (1500 Kg)

Granulometria GF85 -

Massa volumica dei granuli 2,69 Mg/m3 2,69 Mg/m3

Assorbimento d’acqua 0,7 % 0,7 %

Massa volumica in mucchio 1,47 Mg/m3 1,47 Mg/m3

Qualità dei fini Quantità < 3% Quantità < 3%

Contenuto di fini f3 Categoria 2

Contenuto di cloruri 0,0013 % 0,0013 %

Contenuto di solfati solubili in acido AS0,2 AS0,2

Contenuto di zolfo totale Quantità < 1% Quantità < 1%

Contenuto di sostanza umica Assente Assente

Reattività alcali-silice Non reattivo Non reattivo

Sostanze pericolose Assenti Assenti

Classificazione petrografica Sabbia eterogenea di composizione prevalentemente silicatica (arenarie, 
rocce magmatiche, metamorfiti, selce, quarzo, miche, plagioclasi) e subor-
dinatamente calcarea (calcari e dolomie).
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Codice
E510SAC

Codice
E510BIG
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