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VERMICULITE
FORESTA VERDE / GREEN FOREST

MINERALE INORGANICO ESPANSO PER ISOLAMENTO TERMICO

PRODUZIONE CERTIFICATA ISO 9001-CERTIFICATO N. 93148 DEL 15.03.93
EMESSO DA C{CS LTD, QUEENS ROAD, PENKHULL, STOKE-ON-TRENT, 874 71.Q, ENGLAND

Descrizions del prodotto
La vermiculite allo stato| naturale & una particolare variazione morfologica della mica con formula bruta
percentuale :

Al203 = 10%
MgD = 30%
Cal = 5%
5i02 = 50%
H20 = 5% combina

s  Tipo Medio

* Tipo Fine

* Tipo Superfine
Utitixzo

La vermiculite, senza leghnti o conglomerata con leganti inorganici, trova la sua principate applicazione,
come isolante termico e acustico, nell'sdilizia. Serve come base per realizzare speciali intonacl aventi
caratieristiche fonoassorbenti (Acoustical Plastic) e antincendio (lgniver), nonché per gli intonaci
premiscelati destinati ail'intonacatura dei locali.

La vermiculite viene impjegata anche nell'industria, quale isolante termico per gli impianti industriati,
nelie fonderle, per 'imbal aggio di sostanze pericolose ed in a ricoltura e floricoltura.

tipo caltestruzzo tipo medic tipo fina tipo superfine
Paso specifico
:ﬁg;;:gg 80 kg!n‘::’ + 20% 20 ky/m® + 20% 100 kg/m® + 20% 100 kg/m® + 20%
Granuiometrig 80% compresa 80% compresa 80% compresa 80% comprasa
tra 12 mm. & 4 mm. fra 4 mm. e 2 mm, tra2 mm. ¢ 1 mm. tra 0 mm. e 1 mm.
2% passante 0.6 mm. | 2% passante 0.5 mm. | 5% passante 0,5 mm. 8% passante 0,5 mm.

Conducibiilta termic

* VERMICULITE granuiare A=0,049 Czlimh °C

* Calcestruzzo di VERMICULITE A=0,072 Calim h=C
Tomperatura massima di Impiego

* VERMICULITE granulale 800 °C.

* Con cemento fuso 900 °C.

Reazions al fuoco classe 10" - ininflammabile
Applicazioni tipiche
* lsolamento termice di sottotetti non praticabili

*  Igsolamento termico di &rrazze. solal a piano terra su spazj aperti, sottotetti praticabili
* Isolamento termico di muri perimetrali con intercapeding

Imbatio
In sacchi carta da 100 litri; oppure in big bags, su bancail
Stoccagglo
Conservare in luogo cOperTo e asciutto
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